
                                                                     

 

 

073113 - HFA100 Z 2/6 230/400 

 

Konventioneller Warmwasserbereiter   

            

 

 

  Anwendung  
• Die Wandspeicher versorgen in der Einzel- oder Gruppenversorgung auch mehrere 
  Entnahmestellen komfortabel und energiesparend mit Warmwasser, beispielsweise im Badezimmer und 
  der Küche.  
• Die druckfesten Geräte eignen sich für die Kombination mit handelsüblichen Druckarmaturen.  
• Wenn nur eine Entnahmestelle versorgt wird, kann das Gerät auch drucklos betrieben werden.  
• Die Wandspeicher lassen sich bei einem Niedertarif-Anschluss im Zweikreis-Betrieb einsetzen, 
  Einkreis- oder Boiler-Betrieb sind ebenfalls möglich. 
 
  Komfortmerkmale  
• Die gewünschte Wassertemperatur wird stufenlos eingestellt.  
• Bei erhöhtem Bedarf an Warmwasser sorgt eine Taste 'Schnellheizung' für zusätzlichen Komfort.  
  Diese Boost-Funktion kann auch über einen externen Ferntaster aktiviert werden.  
• Die Aufheizphase wird optisch angezeigt. 
 
  Effizienz  
• Geringe Energieverluste durch die hochwertige Wärmedämmung.  
• Zur Gesamteffizienz der Anlage trägt der Betrieb mit günstigen Stromtarifen im Niedertarif-Anschluss bei.  
 
  Installation  
• Mit den integrierten Griffmulden lässt sich der Wandspeicher komfortabel tragen. 
• Vereinfachte Installation durch wählbare Anschlussleistung mit herausnehmbarer Zugentlastung. 
• Bohrlöcher anzeichnen und Wasseranschlüsse vorinstallieren gelingt mit der beiliegenden 
  Montageschablone ganz einfach. 
• Die universelle Wandhalterung erlaubt sowohl eine Eck- als auch eine Wandmontage. 
• Die Installation kann an Rohrsystemen aus Kunststoff, Kupfer oder Edelstahl erfolgen. 
• Der Anodenwechsel ist ohne Flanschausbau möglich.  
• Der Heizflansch lässt sich einfach entnehmen und dank der großen Flanschöffnung lässt sich das Gerät  
  effektiv und komfortabel entkalken.  
• Über einen Entleerungsstutzen mit Verschlusskappe wird das Gerät entleert. 
• Die einzelnen Komponenten der Konstruktion können umweltgerecht getrennt und recycelt werden. 
 
  Sicherheit 
• Der Universal-Heizflansch ist für den Einkreis-, Zweikreis- oder Boiler-Betrieb geeignet. 
• Zur langen Lebensdauer trägt der Innenbehälter aus Stahl bei, der von innen mit Spezial-Direktemaille 
„anticor“ beschichtet ist. 
• Zusätzlichen Korrosionsschutz bietet die hochwertige Schutzanode.  
• Der automatische Frostschutz überwacht die Wassertemperatur und schützt den Behälter vor dem Einfrieren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 
 
 
 
 
 
Anschlüsse 
Anschlussart 1          1/N/PE 
Anschlussart 2          2/N/PE 
Anschlussart 3         3/N/PE 
Anschlussart elektro         Fest 
Nennüberdruck         6,00 EDU 
Wasseranschluss        1/2 Zoll 
Wasseranschluss        G 1/2 
Zirkulationsanschluss        ohne 
 
Ausführungen 
Ausführung         Wandspeicher 
Aussenmantel         Blech 
Bauart          offen/geschlossen 
Bauart Heizkörper        Rohrheizkörper 
Bauart geschlossen        X 
Bauart offen         X 
Bedienung         manuell 
Betriebsweise hydraulisch       druckfest/drucklos 
Boilerbetrieb         ja 
Farbe          weiß 
Gehäusematerial        Stahlblech 
Heizflanschausführung        universal 
Innenbehälter Werkstoff        Stahl, emailliert 
Kunststoffrohrtauglich        ja 
Mit Armatur         nein  
Mit Display         nein  
Mit Universalflansch        ja  
Mit Wärmeaustauscher        nein  
Mit Wärmedämmung        ja  
Ober-, Unterkappe        Kunststoff 
Schutzart (IP)         IP24 
Schutzart (IP)         IP24 
Signalanode         Magnesiumanode 
Temperaturanzeige        ohne 
Temperaturbegrenzung         - 
Temperatureinstellung ab Werk       60 °C 
Temperaturwahl         °C 
Werkstoff des Behälters        Stahl 
Wärmeinhaltsanzeige        ohne 
 
Dimensionen 
Breite          410 mm 
Höhe          1210 mm 
Tiefe          420 mm 
 
Einsatzgrenzen 
Leitfähigkeit Trinkwasser min./max.      100 – 1500 µS/cm 
Max. Durchflussmenge        18 l/min 
Max. zulässige Temperatur       95 °C 
Max. zulässiger Druck        0,60 MPa 
Prüfdruck         0,78 MPa 
Temperatureinstellbereich       35-82 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                     

 
 
 
 
 
 
Elektrische Daten 
Absicherung         A 
Anschlussleistung ~ 230 V        2-4 kW 
Anschlussleistung ~ 400 V        2-6 kW 
Bereitschaftsstromverbrauch/24 h       1,40 kWh 
Betriebsart Boiler        X 
Betriebsart Einkreis        X 
Betriebsart Zweikreis        X 
Nennspannung         230/400 V 
Nennspannung 1        230 V 
Nennspannung 2        400 V 
Netzanschluss         1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE 
Phasen          1/N/PE, 2/N/PE, 3/N/PE, 3/PE 
 
Energetische Daten 
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C     1,40 kWh 
EPREL-Eintragungsnummer       164.707 
Energetischer Wirkungsgrad       37 
Energieeffizienzklasse        C 
ErP Klasse         WW-Bereiter 
Jährlicher Stromverbrauch       2777 kWh 
Lastprofil         L 
Täglicher Stromverbrauch        12,943 kWh 
Warmhalteverluste S        38 W 
 
Gewichte 
Gewicht          41,50 Kg 
Gewicht gefüllt         141,50 Kg 
Gewicht leer         41,50 Kg 
 
Hydraulische Daten 
Mischwassermenge 40 °C (15 °C/65 °C)      195 Liter 
Mischwassermenge 40 °C       141 Liter 
Nenninhalt         100 Liter 
Speichervolumen V        100 Liter 
 
Schallangaben 
Schallleistungspegel        15 dB (A)  
Prüfdruck         7,8 bar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


