
DUB1611M Dunstabzugshaube

Kompakt-Dunstabzugshaube, besonders geeignet für kleine Küchen

Mit ihrem kompakten Design eignet sich diese schlanke Dunstabzugshaube
besonders für kleinere Küchen. Sie braucht wenig Platz und entfernt
Küchendünste und Gerüche dennoch schnell und effizient.

Eine Abzugshaube, auf die Sie sich verlassen
können
Diese effiziente Abzugshaube sorgt für saubere
Küchenluft. Ihr zuverlässiger Motor reduziert und
beseitigt Kochdünste effizient.

STEUERUNG NACH BEDARF

Dank der innovativen elektronischen Bedienelemente lassen sich die
Funktionen bequemer regeln. Übernehmen Sie durch die Änderung der
Absaugleistung und des Lichts die Kontrolle über die Haube.

Produktspezifikationen:

Leistungswerte im Abluftbetrieb
(Max/Min): 272 / 115 m³/h

•

Bedienung über Schiebeschalter•
 3 Leistungsstufen•
LED-Beleuchtung : (Anzahl der
Lampen: 2 , Gesamte
Beleuchtungsleistung: 6 Watt)

•

Farbtemperatur (K): 3000•
Anzahl der Motoren: 1•
2 Aluminium-Fettfilter•
Kohleaktivfilter TYPE48 , PNC 942 122
375 , Anzahl 1, als Sonderzubehör
erhältlich

•

Abluft- und Umluftbetrieb möglich•
Kaminaufsatz (Nur für Abluft zu
verwenden), K1001-M , PNC 942 122
025 als Sonderzubehör erhältlich

•

Technische Daten:

Bauart : Unterbauhaube•
Gerätebreite (cm) : 60•
Anzahl der Gebläsestufen : 3 Leistungsstufen•
Steuerung : Schiebeschalter•
Energieeffizienzklasse : D (Spektrum A++ bis E)•
Max. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 272•
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Max.) in db(A) : 71•
Art der Beleuchtung : LED-Beleuchtung•
Farbe : Edelstahl•
EAN-Nummer : 7332543602193•
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 65.5•
Fluiddynamische Effizienzklasse : E•
Fluiddynamische Effizienz : 8.1•
Beleuchtungseffizienzklasse : D•
Beleuchtungseffizienz : 13•
Klasse für Fettabscheidegrad : D•
Fettabscheidegrad (%) : 66•
Max. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 71•
Min. Gebläseleistung im Abluftbetrieb in m³h : 115•
Min. Gebläseleistung im Umluftbetrieb in m³h : 54•
Geräuschwert im Abluftbetrieb (Min.) in db(A) : 52•
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Max.) in db(A) : 69•
Geräuschwert im Umluftbetrieb (Min.) in db(A) : 63•
Farbtemperatur in K : 3000•
Abluftstutzen (mm) : 125•
Kohleaktivfilter : TYPE48•
Kohleaktivfilter Bestellnummer : 942 122 375•
Volt : 220-240•
Mindestabstand Elektro(cm) : 50•
Mindestabstand Gas (cm) : 65•
Bruttogewicht (kg) : 5.95•
Nettogewicht (kg) : 4.95•
UVP : 315.00•

Produktbeschreibung:

60 cm, Unterbauhaube,
3 Leistungsstufen,
Schiebeschalter, max.
240 m³/h, LED-
Beleuchtung,
Energieeffizienzklasse
D, Sonderzubehör:
TYPE48, K1001M
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